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GEMINI

100 HP · 73 KW MAX

Larghezza di lavoro
Working width
Largeur de travail
Arbeitsbreite
Potenza minima suggerita
Min. suggested horsepower
Puissance minimum suggérée
Empfohlene Mindestleistung

cm-cm Kg

Potenza massima
suggerita
Maximum suggested
horsepower
Puissance maximum
suggérée
Empfohlene maximale
Leistung

GEMINI
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Peso della macchina
Weight
Poids
Gewicht
Numero di mazze
Blades no.
N. de couteaux
Anzahl Messer

Larghezza totale
Total width
Largeur hors tout
Gesamtbreite

TRINCIATRICE POLIVALENTE
REVERSIBILE E SPOSTABILE

MULTI-PURPOSE SIDE SHIFT
MULCHER WITH DUAL LINKAGE

BROYEURS POLYVALENTS
DEPORTABLES ET REVERSIBLES

VIELSEITIGES,
SEITEN-VERSCHIEBBARES
MULCHGERÄT

Spostamento
Side-shift
Déport
Seitenverschiebung

236

266

300

316

220

250

284

300

60/44

70/51

80/59

90/66

760

845

935

980

20

22

26

28

HP/KW Nrcm cm

147 - 89
92-144

161 - 105
106-160

177 - 123
121-179

192 - 124
136-180

Il massimo della versatilità!
Unbelievable versatility!

Le maximum du multi-usage!
Die maximale Vielseitigkeit!



GEMINIGEMINI

Broyeurs
polyvalents
deportables et
reversibles
•Adaptés à des tracteurs 
jusqu'à 100 CV de 
puissance

•Adapté à des terrains non
cultivés, pour l’herbe,
arbustes, bois jusq’à 6/7 cm
de diamètre
• Boîtier 1 vitesse (1.890
rpm)
• Transmission à 4 courroies
•Contres couteaux avant 
fixes

•Contres couteaux 
supérieurs démontables et
interchangeables

•Déport latéral par vérin
•Capot arrière réglable et 
ouvrable pour inspection

•Boitier avec roue libre 
interne

•Double chassis
•Chaines de protection avant
•Roues avant
•Rouleau arrière auto-
  nettoyage de 194 mm de
  diamètre
• Rouléments du rotor et du
 rouleau bièn protégés
•Attelage 3 point de 2° 
catégorie

•Double attelage avant et 
arrière.

•Arbre cardan

Sur demande:
• Patins lateraux
• Roues avant
• Rotor à masses lisses
• Boîte pour tracteurs avec
   PdF 1000 rpm (1785 rpm)

Le maximum du
multi-usage!
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• Dati descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.
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Vielseitiges,
seitenverschieb-
bares Mulchgerät

•Geeignet für 
Schlepperleistungen bis zu
100 PS

• Geeignet für unbebautes
Land, Gras, Sträucher und
Holz bis zu 6-7 cm 
Durchmesser
• Zapfwelle 540 U/min 1-
Stufe: 1890 U/min
• Antrieb mit 4 Riemen
•Vordere starre 
Gegenmesser

•Vordere abnehmbare
und austauschbare 
Gegenmesser

•Seitenverschiebung über 
Spindel oder hydraulisch

•Hintere Klappe zur Prüfung
und Regulierung

•Freilaufgetriebe
•Verwindungssteife Struktur
• vordere Kette als Schutz
• Vordere Räder
• Stützwalze selbstreinigend
Ø 194 mm
• Rotorhalterung und Walze
geschützt
• Rotor mit Glattschlegel
• Stützfuss
• 3-Punkt Anhängung
Kat. 2
•Doppelte Front-und 
Heckanhängung.

• Spindel

Auf Anfrage:
• seitliche Schleifkufen
• 1 Paar vordere Stützräder
• Y-Messer
• Zapfwelle 1000 U/min
  1 Stufe: 1785 U/min

Die maximale
Vielseitigkeit!

Trinciatrice
polivalente
reversibile e
spostabile
•Adatta a trattori fino a 100 
  HP di potenza
•Adatta per terreni incolti, 
erba, arbusti e legna sino 

  a 6 -7 cm. di diametro
•Presa di forza 540 giri/min
 1V: 1890 giri/min
•Trasmissione a 4 cinghie
•Controcoltelli anteriori fissi
•Controcoltelli superiori 
smontabili e sostituibili

•Spostamento laterale con
  martinetto idraulico
•Coperchio posteriore
apribile per ispezione e 
regolabile

•Scatola con doppia presa
  di forza e dispositivo di 
ruota libera

•Struttura scatolata doppia
•Catene anteriori di
protezione

•Ruote anteriori
•Rullo posteriore
autopulente 194mm di
diametro

•Supporti rotore e rullo
protetti

•Rotore con mazze lisce
•Piedi di appoggio
•Attacco a 3 punti
 categoria 2
•Doppio attacco anteriore e
 posteriore.
•Albero cardanico

A richiesta:
•Slitte  laterali
•Coppia ruote anteriori
•Coltelli a Y
•Presa di forza 1000 giri/min
  1V: 1785 giri/min

Il massimo della
versatilità!

Multi-purpose
side shift mulcher
with dual linkage

•Suitable for tractors up to
100 HP

• Main applications: set-
aside, road maintenance,
grass, bushes and pruning
up to Ø 6/7 cm
• 1 speed Gearbox (1890
rpm)
• Side transmission with 4
belts
•Front fixed counterblades
•Removable  and 
replaceable upper 
counterblades

•Side-shift mechanism with
  hydraulic rams
• Openeable rear door for
  inspection
• Gearbox with front and
  rear PTO and freewheel
  safety device
• Double shielded box frame
• Front chains for protection
•Front wheels
• Self cleaning rear roller
   Ø 194 mm
• Rotor and roller supports
   well protected
•Rotor with flat hammers
•Support stand
• Reversible Cat.2 hitch
(front and rear)
•Cardan shaft

On request:
• Side Skids
• Front wheels
• Rotor with Y knives
• Gearbox for 1000 rpm PTO

Unbelievable
versatility!

• Macchina montata anteriormente
• Front mounted machine
• Machine attellée à l'avant
• Maschine vorne montiert


