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MACCHINA SEMOVENTE CINGOLATA

POSTAZIONE GUIDA

MOTORE 
DIESEL

GENERATORE 
ELETTRICO

SISTEMA IDRAULICO

ZAPPATRICE ROTATIVA
 IDRAULICA

BARRA VAPORE

TELO DI PACCIAMATURA

TRAMOGGIA PER 
REAGENTE

ESOTERMICO

SERBATOIO H2O

CALDAIA
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UTILIZZABILE PER UNATRATTAMENTO SOTTO SERRA – TUNNEL
O

IN CAMPO APERTO DI RIDOTTA ESTENSIONE

PREGI:

•Sistema non statico

•Ingombri ridotti

•Grande maneggevolezza e ottima manovrabilità

•Bassa compattazione

•Ridotto impiego di personale

MACCHINA SEMOVENTE CINGOLATA
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SCHEDA TECNICA MOD. ECOSTAR SC 600
DESCRIZIONE ECOSTAR 600 SC

Larghezza (A) mm 1610
Larghezza lavoro                 mm 1660

Larghezza max ingombro                 mm 1855
Lunghezza (B) – senza pacciamatura                mm 3830
Lunghezza (B) – con pacciamatura mm 4300

Altezza (C)                 mm 1536
Altezza max ingombro                                        mm 1750
Peso a vuoto complessivo                                    kg 3000 c.a.

MOTORE Lombardini LDW 2004/T

Cilindrata cm3 2068 (60 CV) turbo raffreddato ad acqua
Consumi                kg/h 11,83 (gasolio)

Trasmissione Idrostatica su cingolo in gomma (1.96x0.32x0.52
m)

Velocità                 m/h da 60 a 2.500
Capacità serbatoio carburante litri 120
Capacità serbatoio olio idraulico                 litri 120
GENERATORE DI CORRENTE 8 kW – alternatore trifase da 380V – 50 HZ
GENERATORE DI VAPORE BABCOCK WANSON – VAP 600 RRO

Potenzialità resa                 kcal/h 360.000
Produzione vapore                 Kg/h 600 (600 kcal/kg)
Consumo max gasolio kg/h 42

Potenza elettrica installata                 kW 2,5
Capacità serbatoio acqua                 litri 600
Peso kg 700

MODULO LAVORAZIONE POSTERIORE
Capacità tramoggia litri 230

Zappatrice rotativa Azionamento idraulico
Pacciamatrice Telo LDPE Lungh. 1650 mm spessore 0,05 mm

BARRA DISTRIBUTRICE VAPORE              n° 2

Barra superiore – lunghezza       mm 1650
Barra inferiore – lunghezza         mm 1700
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SCEDA TECNICA MODULO ADDOLCITORE

 
 Modello 

AC 200 

C 

B 
A 

 
Modello 
ACD 200 

A 
B 

C 

DESCRIZIONE Mod. AC 200 Mod.ACD 200

Larghezza (A) mm 1500 1750

Lunghezza (B) mm 1950 2400
Altezza (C)                 mm 2200 2000

Peso a vuoto complessivo                      kg 260 c.a. 310 c.a.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata nominale                                  litri/h 4000 4000
Capacità ciclica                                    m3/h 1100 1100
Temperatura di esercizio                    °C +5/+50 +5/+50
Attacchi ingresso/uscita                 diametro 1”/1” 1” ½ - 1” ¼
Ausiliari                                                volt 220 220
Frequenza                                             Hz 50 50
ACCESSORI  A CORREDO

Colonna a di resine a scambio cat.    n°/litri 1/200 2/200
Serbatoio in PE                                   n°/litri 1/2000 1/1000

Tino salamoia                                      n°/litri 1/300 2/300

Galleggiante magnetico di contato            n° 1 1
Timer programmatore giorn./mens.         n° 1 2
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ASPETTI ECONOMICI – COSTI INDICATIVI DI ESERCIZIO

CARATTERISTICHE OPERATIVE ECOSTAR SC 600

Velocità di lavoro m/h 80,0
Profondità di lavoro m 0,2
Larghezza di lavoro m 1,7
Tempo effettivo di lavoro h/ha 73,5
Tempi accessori di lavoro h/ha 10,9
Tempo operativo di lavoro h/ha 84,4
Rendimento operativo % 87,1
Capacità operativa mq/h 136,0
Consumo motore diesel kg/ha 717,0
Consumo bruciatore caldaia kg/ha 2.153,6
Consumo totale di carburante kg/ha 2.870,6
Consumo orario di carburante kg/h 34,0
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ASPETTI ECONOMICI – COSTI INDICATIVI DI ESERCIZIO

1 2 3 4
Prezzo di vendita € 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tempo di vita anni 5 5 5 5
Utilizzo annuo ore 338 844 1.182 1.519
Capacità operativa max ha 4,0 10,0 14,0 18,0

mq 40.000 100.000 140.000 180.000

DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE AL MQ (1)
KT/mq = Kf/mq (Qamm 0,712+Qmanu 0,069) + Kvar/mq (car 0,141+reat 0,052+man 0,177)
KT/mq = 1,151  € /mq 

DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE AL MQ (2)
KT/mq = Kf/mq (Qamm 0,285+Qmanu 0,027) + Kvar/mq (car 0,141+reat 0,052+man 0,177)
KT/mq = 0,682  € /mq 

DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE AL MQ (3)
KT/mq = Kf/mq (Qamm 0,203+Qmanu 0,02) + Kvar/mq (car 0,141+reat 0,052+man 0,177)
KT/mq = 0,593  € /mq 

DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE AL MQ (4)
KT/mq = Kf/mq (Qamm 0,158+Qmanu 0,015) + Kvar/mq (car 0,141+reat 0,052+man 0,177)
KT/mq = 0,543  € /mq
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ASPETTI ECONOMICI – COSTI INDICATIVI DI ESERCIZIO

1 2 3 4
Prezzo di vendita € 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tempo di vita anni 10 10 10 10
Utilizzo annuo ore 338 844 1.182 1.519
Capacità operativa max ha 4,0 10,0 14,0 18,0

mq 40.000 100.000 140.000 180.000

DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE AL MQ (1)
KT/mq = Kf/mq (Qamm 0,356+Qmanu 0,069) + Kvar/mq (car 0,141+reat 0,052+man 0,177)
KT/mq = 0.795 € /mq 

DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE AL MQ (2)
KT/mq = Kf/mq (Qamm 0,142+Qmanu 0,027) + Kvar/mq (car 0,141+reat 0,052+man 0,177)
KT/mq = 0,539 € /mq 

DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE AL MQ (3)
KT/mq = Kf/mq (Qamm 0,102+Qmanu 0,02) + Kvar/mq (car 0,141+reat 0,052+man 0,177)
KT/mq = 0,492  € /mq 

DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE AL MQ (4)
KT/mq = Kf/mq (Qamm 0,079+Qmanu 0,015) + Kvar/mq (car 0,141+reat 0,052+man 0,177)
KT/mq = 0,464 € /mq


